


SANT SERVICE

COMERCIAL LTDA.
"_F,‘u ot 5 lr_‘:ﬁsv"-:'

o

MANUTENGAO

BOMBAS
MONOBLOCO

BOMBA DE
POLIPROPILENO

BOMBAS
HELICOIDAIS

BOMBA DE
TESTE
— HIDROSTATICO

BOMBA DE
ENGRENAGEM

4

BOMBA BOMBA
SUBMERSIVEL

MOTORES

BOMBA
SUBMERSA




SANT SERVICE

COMERCIAL LTDA.
"*_'m 'lo _',_,-Ij;-u o]\ Skt

Modelo

Re-autoescorvantes

Aplicagoes:
Saneamento, tratamento de agua e esgoto, construgao
drenagem, industrias téxteis e Irmgagao

Caracteristicas:

Vazao até: 1200 m'/h

Altura manométrica até: 60 m.c.a
Temperatura até: 80° C
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Aplicagoes:
Abastecimento de agua, grandes irrigacoes,
resfriamento de liquidos em indastrias.

Caracteristicas:

Vazdo até: 4000 m’/h

Altura manométrica até: 150 m.c.a
Temperatura até: 105° C

Modelo /RAS/RA
Aplicagoes:

— Aguas sujas, esgotos, celulose, caldo com
bagacilho, liquidos residuais de usinas,
indGstrias téxteis e destilarias, etc.
Caracteristicas:

Vazdo até: 400 m*/h
Altura manométrica até: 60 m.c.a
Temperatura até: 120° C

Modelo INI-K /0

Aplicagoes:

Saneamento, ind(stria quimica e petroquimica,
usinas de agGcar e alcool, papel e celulose,
refinarias, construgao civil e exploracéo de minas.

Caracteristicas:

Vazdo até: 1400 m'/h

Altura manométrica até: 100 m.c.a
Temperatura até: 105° C




Modelo

Aplicagoes:
Irngacao, Saneamento, Industrias Téxters

Quimicas e Petroquimicas, Papel e Celulose
Usinas de Agucar e Destilanas

Caracteristicas:
Vazao até: 700 m'/h

Altura manométrica até: 200 m.c.a
Temperatura até: 350° C
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Aplicagoes:

Indastrias Téxteis, Irmgacao,
abastecimento de agua, alimentacio
de caldeiras e combate a incéndios.

Caracteristicas:
Vazdo até: 500 m*/h

Altura manométrica até: 250 m.c.a
Temperatura até: 140° C

Modelo ITAP

IndGstrias Téxtels, Saneamento, irrigacho e
bombeamento de liquidos em geral.

Caracteristicas:

Vazdo até: 3500 m*/h
Altura manométrica até: 120 m.c.a
Temperatura até: 120° C
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Indastrias quimicas e petroquimicas, refinarias,
IndUstrias alimenticias, destilarias, téxtels, usinas
de agUcar, nas ind(strias de papel e celulose

e na circulagdo de 6leo térmico e condensados.

Caracteristicas:
Vazao até: 1600 m*/h
Altura manométrica até: 130 m.c.a
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Aplicagoes:
Em industrias téxteis, cozedores, evaporadores,
filtro a vacuo, extracdo a vacuo em fabricas de

papel e celulose, tecidos, quimica e petroquimica,

alimenticia, usinas de agtcar e alcool, etc,

Caracteristicas:
Vazao até: 2200 CFM
Vacuo: 8 inHg até 27 inHg
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Aplicagoes:
Bombeamento de massa
de mel em usinas de aglcar.

Caracteristicas:
Vazdo até: 25 m’/h
Pressao: 5,0 Kgf/ecm2

Modelo

Aplicagoes:

Em usinas de agucar e alcool ¢ em industrnas
no bombeamento de liquidos com grande
quantidade de gases e espumas

Caracteristicas:

Vazao até: 1000 m’/h

Altura manométrica até: 30 m.c.a
Temperatura até: 105" C

B OMEGA/

Aplicagbes:

Bombeamento de xarope, mel rico e pobre,
lodo de decantacio com bagacilhos,
magma, agGcar liquido, gordura animal e
vegetal, petroleo e derivados, sabdo e
detergentes, vernizes e tintas, liquidos
ViSCOS0S.

Caracteristicas:

Vazdo até: 200 m’/h

Altura manométrica até: 14 bar
Temperatura até: 200° C
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Modelo INI-BLOC

Aplicagoes:

Irngacao, Saneamento, Industnas Quimicas
e Petroquimicas, Papel e Celulose,

Usinas de Agucar e Destilanas

Caracteristicas:

Vazao até: 700 m'/h

Altura manomeétrica até: 200 m.c.a
Temperatura até: 350° C

Modelo INI-VR
Aplicagooes:

Em indGstrias de agUcar e alcool, IndGstrias
quimicas e petroquimicas, papel e celulose.
Caracteristicas:

Vazao até: 700 m*/h

Altura manométrica até: 90 m.c.a

S BC

Aplicagoes:

Bombeamento de agua, em estagdes elevatonas
condensadas e dgua quente, alimentagdo de caldeiras
em usinas de aglcar ¢ Aicool, iIndUstrias de papel e
celulose, indastria alimenticia, quimica e petroquimica.

Caracteristicas:
Vazdo até: 300 m*/h
Altura manométrica até: 300 m.c.a

Modelo EK /BEL

Aplicagoes:
Industrias Téxteis, bombeamentos
de liquidos limpos, alimentacao de caldeiras.

Caracteristicas:

Vazdo até: linha BEK até 200 m'/h,
linha BEL até 350 m*/h

Altura manométrica até: 400 m.c.a
Temperatura até: 180° C




Verifique nosso quadro de prestacao de servicos.

» Venda de bombas centrifugas;

« Venda e rebobinamento de motores elétricos;

e Locacio de Bombas;

o Gestao de estoque de pecas sobressalentes;

« Contratos de manutengio e/ou assisténcia técnica;

o Alinhamento i laser;

¢ Engaxetamento com massa vedacio:

e Servico de prevengao e manutengao de bombas e reparos de motores;
« Assiténcia técnica com profissionais altamente qualificados (24 hs);

¢ Instalacdo, supervisao de montagem e star up;

« Assessoria e consultoria para sistemas de bombeamento.
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Motores a explosdo: Para motores com 4 ou mais cilindros adicionar 1,0 ao fator de servigo encontrado
Para motores menores consulte fabrica.

DADOS TECNICOS
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REBOBINAMENTO
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DANOS EM ENROLAMENTOS DE MOTORES DE INDUCAO

A vida (ul do enrolamento de um motor elétnco pode
menor se for exposto a condigoes de o
veis, seja elétricas, mecanicas ou de meio ambiente

As fotos ilustram o que pode acontecer nestas circunsta
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FOTOS 1,2, 3, 4, 5 o 9 - Mostram defeltos de isolamento, Causados, caractersticaments,
por contaminaches. abrasio ou oscilaclo de lensio

FOTO 6 - A quesma total do isolamento em todas s fases do envolamento rithsico, Oripina-
s na sobrecarga do motor. Substensdes e sobretensdes provocardo 0 mesmo fipd de falha
FOTO 7 - A queirma total do solamento em todas as fases do motor, normakmente § mofivada
por cormentes muito akas O enrolamento 00 estator, devido 3 CONAKGA0 Oe rotor DIoGUEKO.
Isto também pode ocorrer devido 2 partidas ¢ reversdes excesshas.

FOTD 8 - Defestos de isolamento como este normalmente sio causados por pico e tenslo
Que ocorrem, muitas vezes, 1 comutacio de Cirtultos de forca, descarga atmosiinca, 0es
Carga de capacitores e O dspOSAVOS de f0rga de semy-Condutores.

FOTD 10 @ 11 - O defeilo de "talta de tase™ surpe em consequingia de inferrupdo ouma tase
de rede de ahmentacio do motor A causa geraimente ¢ um fusivel QuEIMAdO, U CoNtDr
aberto, uma kinha de forga interTompida ou por Causa de conexdo deficientes.

FOTD 12 - A quaima do solamento numa fase do enrolamento 00 estator pode rasultar de
tensdo desigual entre fases Tensdes desiguais normalmente s3o motivadas por cargls nio
talanceadas na rede de alimentacio, por conexdes deficlentes Junto 208 terminais do Aol
U por mau contato. Um desequeiiberio de corrents de 6% a 10%

FOTO 13 - A queima da bobina awdliar ou de partida & causada normaimente pala nlio
abertura do conjunto centrifugo platinado. detando esta bobina igada por mais tetnpo qoe
0 especifiacado. Obyetos estranhos que penetrem no infterior G0 Motor poderSio rovocl
este Oefesto

FOTO 14 - A sobrecarga do motor provoca a queinma total do isolamento da bobina printinal
do envolamento. Subtensdes. sobretensbes ou ainda. a bobina awdiiar ndo conectalia Mo
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Momento da parboa. CRusam 0 Mesmo 1o de falha




PECAS DE REPOSICAO
PARA BOMBAS

A Santarem, vem atuando no mercado de bombas
desde 1990, atendendo industrias quimicas,
petroquimicas, papel e celulose, usinas de acucar,
destilarias de alcool, saneamento basico, combate a
incendio, alimentacao de caldeira, irrigacao e industrias
em geral.

Somos distribuidores Imbil, Mark, FB e SPV.
Comercializamos, além de bombas, pecas para
reposicao, motores, selos mecanicos e acoplamentos.
Executamos servicos de manutencao e montagens de
conjuntos motobombas.

Consulte-nos.
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Tel.: (11) 3908-9210 - Fax: (11) 3906-0242

* SAC 0800 771 6774




